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MadgeTech Shock 300是一款3轴冲击/加速度数据记录仪。可以根据需要使三个通道中的每一个处于活动状态禁用通道将为启用的通道提供额外的存储空间。
Shock300是专门为记录动态环境而设计的，如移动的车辆、卡车、集装箱、船舶等。该设备在表征环境方面也很有价值，例如精密电子产品、IC制造、通信和计算机组件的生产和装配线
Shock300包含两个独立的加速度计，可提供高达15 g或更高水平的冲击监测（高达300 g）的高灵敏度和准确在设置日志会话期间必须选择三个操作范围之一这些范围是+/-15 g（低g加速度计），+/-100 g和+/-300 g（高g加速度计）。
物理安装
当安装是机械刚性的时，冲击、振动和加速度将最准确地传递到最终记录的数据通常情况下，当Shock300








安装孔

通过两个螺栓直接安装到坚固的金属、平面物体上。
对于各种应用，刚性的“螺栓固定”安装可能不是最佳的或实用的。Shock300的底面是精密加工的平面。可以通过使用双面粘合材料来安装该单元。MadgeTech不建议使用特定材料，但需要考虑以下几点：
· 粘合接头应尽可能薄
· 粘合接头必须具有足够的强度，以在预期使用条件（温度、冲击、振动等）下支撑装置
· 粘接材料应尽可能坚硬（高硬度）
安装材料的硬度将影响冲击或振动传递到Shock300。软材料将具有减少高频传递的趋势，而硬材料将在不同程度上更接近螺栓固定安装所提供的信号保真度。
Shock300
产品概述
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轴的方向
右图显示了x、y和z轴的方向它们也被激光雕刻在装置的正面如果Shock300定位成任何轴指向上方，则该轴将报告+1 g的g力。


Y轴





X轴



Z轴



LED指示灯功能
Shock 300前面的红色和绿色LED将闪烁或保持静态状态，以表示下表所示的操作功能
只有当电池组与正面分离并更换时，才会显示上电指示这只能在工厂服务期间或在MadgeTech支持或维修代理的指导下进行如果在任何其他时间出现，则可能是装置故障



红色LED指示灯

绿色LED指示灯




 	



	操作功能
	绿色LED指示灯
	红色LED指示灯

	上电指示灯
	闪烁4次
红色和绿色LED指示灯交替快速闪烁4次。LED指示灯继续闪烁，表示上电时出现错误。

	测井资料
（未连接USB
	每15秒闪烁一次
指示记录器在未连接USB且电池电量充足的情况下正常运行
	每15秒闪烁一次（最大值）
指示电池电量低。

	测井资料
(withUSB通信）
	每15秒闪烁一次
指示连接USB的记录器正常运行。
	每5秒闪烁一次（最大值）
指示何时通过USB进行记录器通信。

	延迟日志记录开始
	每3秒闪烁一次
红色和绿色LED指示灯每3秒同时闪烁一次，表示设置了数据记录延迟启动。

	USB充电（USB连接）
	脉冲慢慢地开和关
指示电池何时通过USB连接器充电。
	每5秒闪烁一次（最大值）
指示何时通过USB进行记录器通信。

	电池充电（USB连接）
	对
当连接到USB时，指示电池何时充满电
	每5秒闪烁一次（最大）
指示何时通过USB进行记录器通信。

	电池充电故障（USB连接）
	关闭
	打开2秒，然后关闭2秒
指示电池充电故障并持续闪烁，直到故障清除。

	记录器关闭
	关闭
当记录器关闭且未连接USB时，红色和绿色LED指示灯熄灭。




MadgeTech 4软件软件安装

MadgeTech 4软件使下载和查看数据的过程变得快速而简单，并且可以从MadgeTech网站免费下载。
1. 通过访问madgetech.com在Windows PC上下载MadgeTech 4软件。
2. 找到并解压缩下载的文件（通常您可以通过右键单击文件并选择Extract来执行此操作）。
3. 打开MTInstaller.exe文件。
4. 系统将提示您选择一种语言，然后按照MadgeTech4安装向导中提供的说明


Shock300
设备操作
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连接并启动数据记录器
1. 软件安装并运行后，将接口电缆插入数据记录仪。
2. 将接口电缆的USB端连接到计算机上打开的USB端口。
3. 设备将出现在连接设备列表中，突出显示所需的数据记录器。
4. 对于大多数应用程序，从菜单栏中选择自定义启动，选择所需的启动方法、读取速率和适用于数据记录应用程序的其他参数（“快速启动”应用最新的自定义启动选项，“批量启动”用于同时管理多个记录器，“实时启动”在连接到记录器时存储数据集。
5. 设备的状态将更改为正在运行或等待启动，具体取决于您的启动方法。
6. 断开数据记录器与接口电缆的连接，并将其放置在环境中进行测量。
注意：当达到内存末尾或设备停止时，设备将停止记录数据。此时，设备无法重新启动，直到计算机重新装备它。

从数据记录器下载数据
1. 将记录器连接到接口电缆。
2. 在“已连接设备”列表中突出显示数据记录器单击菜单栏上的“停止”。
3. 数据记录器停止后，在记录器突出显示的情况下，单击下载。系统将提示您为报告命名。
4. 下载将卸载并保存所有记录的

通道的启用和禁用
1. 将记录器连接到接口电缆。
2. 在“已连接设备”列表中突出显示数据记录器。
3. 单击属性或右键单击列表中的记录器并选择属性。
4. 在属性列表中选择通道。
5. 勾选或取消勾选为您要启用或禁用的每个通道启用数据记录。


记录模式-峰值与瞬时
当在MadgeTech4软件中选择自定义启动时，用户将看到一系列记录时间间隔或实际记录速率（采样速率）。对于除两个最高记录速率外的所有记录速率，用户还可以选择峰值捕获与瞬时捕获。

	峰值
	瞬时

	无论测井间隔如何，加速度计将以512 Hz进行内部采样。在记录间隔（例如，30秒），存储在前一个记录间隔中找到的峰值。

[image: ]
红色标记显示将存储的间隔的峰值
	加速度计将仅以记录速率采样数据例如，如果选择了30秒的记录速率，则在每个30秒时刻仅捕获单个数据点。

[image: ]
可以看到丢失有价值数据的可能性当然，这可能会发生重大冲击事件，但在瞬时模式的数据中甚至看不到。



1. 将记录器连接到接口电缆。
2. 在“已连接设备”列表中突出显示数据记录器。
3. 单击自定义启动。
4. 选择开始方法-立即或延迟（选择日期和时间）。
5. 选择停止方法-手动或自动（选择日期和时间）。
6. 选择阅读间隔。
7. 选择冲击记录模式（如适用）-瞬时或峰值
注：当从PC、笔记本电脑或电源适配器切换USB连接时，用户可能会有2分钟的延迟。



触发模式和触发后存储
Shock300允许用户输入将触发数据存储的冲击值一般来说，使用触发器主要是通过只保存高于某个值的数据来节省存储空间
要更改MadgeTech 4软件中的触发器
1. 单击属性或右键单击已连接设备列表中的设备
2. 单击以启用/禁用X、Y和Z轴的触发器并设置触发点。 触发设定点是绝对值。
3. 您还可以选择在触发后填满所有内存，或在触发后仅存储固定数量的


例如，如果选择了填充内存的选项，则在第一次触发之后，所有可用内存将以所选的日志记录速率填充这将占用所选通道的剩余可用存储空间。
相反，如果为“触发样本计数”输入值100，则一旦发生触发，将存储总共100个数据点这100个样本是以选定的测井速率采集的

应仔细选择触发样本计数，因为它可能收集我们不感兴趣的数据点。例如，如果输入了100，记录速率为30秒，则在3，000秒的间隔内将收集100个数据点。触发记录过程的冲击事件的相关信息可能非常少
虽然触发器的使用对数据存储有显著影响
电池寿命
Shock300的电池寿命在很大程度上取决于为设备选择的操作模式。参考峰值和瞬时模式讨论以及触发讨论，下表列出了产品各种应用的典型电池寿命（均为25 °C）。在0°C时，寿命将减少约30%。在60 °C时，可能会看到轻微的改善，但通常会被电池自放电的增加所掩盖。

	
设置条件
	
评论
	电池寿命（天）

	所有通道，30秒记录
	峰值
	25

	所有通道，30秒记录
	瞬时
	29

	所有通道，1024Hz
	
	24

	所有通道，512Hz
	
	24

	触发与非触发
	
	无差异（但主要储存差异）





存储和数据传输
Shock300包含8兆字节的存储空间。该空间为每个通道提供超过1，397，418个数据点，所有三个通道都处于活动状态。
如果使用较少的通道，则活动通道恢复并利用未使用的存储空间。
下表列出了该产品各种应用的存储容量（以天为单位）的几个示例



















电池充电和保养产品维护

Shock300电池不需要任何定期维护。它应该根据需要充电。如果该装置将在一段时间内不使用，则将电池保持在50%的充电状态被认为有利于电池寿命。建议使用MadgeTech提供的充电器来保持充电时间。
电池为锂离子双芯电池组。请注意规格部分的安全处理和储存建议


	
设置条件
	
评论
	日志记录日数（1）

	所有通道，30秒记录
	峰值或瞬时
	204

	3轴冲击，128 Hz，瞬时
	没有触发
	2.84小时

	3轴冲击，128Hz，瞬时
	与触发器
	许多（2）


1. 在许多情况下，存储空间超过电池容量。在这种情况下，需要向Shock 300提供外部电源
2. 例如，当以128 Hz的采样率（而不是时间）进行记录时，在不使用触发操作的情况下，只有2.84小时的存储可用。如果触发器被启用，则所有存储空间都可用，并且仅用于触发电击事件的持续时间，加上用户可编程的事件后缓冲区。










检查
Shock300可通过目视检查是否有任何损坏迹象，尤其是灰色垫圈或USB插孔。如果发现损坏，请访问madgetech.com将设备退回MadgeTech进行维修。
重新校准
建议每年重新校准要将设备送回进行校准，请访问madgetech.com。
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电池组



前视图	后视图（底部）

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com

image6.png




image90.png




image91.png
)/




image92.png




image93.png




image94.png




image95.png




image96.png




image97.png
A




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image12.jpeg
W

Shock300 ©
° l— @K





image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.jpeg




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png
-




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png
] UltraShock Praperties

General .

Calibration Range: S15~15g

Resolution: 0.02
Power g

Trigger Shock - ¥ Axis

Diagnostics. Enable data recording
Range  -15~15g
Resolution: 0.02 g

Shock - Z

Enable data recording
Range  -15~15g
Resolution: 0.02 g

Newtempee <) (s ) (e ] ok ) (G ) (CEemw





image1.png




image43.jpeg
g-force

Applied Shock

€ = 10 second logging intervals

‘ ’ ‘ H M - Highest (Peak) value for this interval
Value is tested 512 times per is saved at the 10 second instant
second and highest value is saved

0 10 20 30 40

Using Peak mode = excellent information capture, shorter battery life




image44.jpeg
g-force

Applied Shock

A A

] ] @ - oy
Only the actual value at each 10
ssecond instant is saved

Value is tested only once every 10
seconds and that value is saved

0 10 20 30 40

Using Instantaneous mode = much information lost, longer battery life




image45.jpeg
) Start device X

Start method Log time.
Now Das 2
Dely [0 t0sa0AM <] || Hous 19
Secondss 30
Stopmethod
WARNING
o Manual o ey e sing cnn .
 Aototic [T A0S S| | e st s oo gk

‘guidefor proper usage and handing, o cal the
Bhone number belon.

Specifc waranty and femedy mtasons sppy 1o s
Change device properties product.

B 520t o
Reading inenal
Shock ecording mode

] Enable wraparound




image46.png
] UltraShock Praperties

General

nable X axi trigger

Channels Kossstpoint:

Calibration nable ¥ axi trigger

Power s stpoints

[ | @eezonsusge
Diagnostics Z aissetpoints

3 il memory onfirttrigger

Trigger sample count:

]

Xais Vais Zads

Newtempee <) (s ) (e

) o) Cem





image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image2.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.jpeg




image3.jpeg




image61.png




image62.png




image63.png




image11.jpeg




image64.jpeg
Y

l Shock300
7 X





image65.png




image66.png




image67.png




image68.png




image69.png




image4.png




image70.png
\




image71.png




image72.png




image73.png




image74.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png




image5.png
QN e




image80.png




image81.jpeg




image82.png




image83.png




image84.png




image85.png




image86.png




image87.png




image88.png




image89.png




