TMAX湿密封套件
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与ThermoVault Max配合使用的密封套件，适用于潮湿应用
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要查看完整的MadgeTech产品线，请访问我们的网站madgetech.com。



























产品概述
TMAX湿密封套件与ThermoVault Max热障一起使用，适用于高达250 °C（482 °F）的潮湿应用。
兼容数据记录器
· HiTemp140-FP
· HiTemp140-PT


TMAX湿密封套件包括：
· PTFE螺纹密封胶带
· 接头主体
· 圆顶螺母
· 压缩套圈：PTFE（5），不锈钢（1）
· O形环


入门
安装O形环：O形环确保紧密密封，防止液体进入屏障内部O形圈维护是正确保养ThermoVault Max的关键因素请参阅MadgeTech网站上的应用说明“O形环101：保护您的数据记录器”，了解如何防止O形环故障。
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1. 拧下隔热层的端盖
2. 
在端盖上拉伸O形环，使其位于滚花肩部下方的凹槽中



固定压缩接头：压缩接头与HiTemp 140-FP和HiTemp 140-PT数据记录仪配合使用，以确保水密密封。



1. 将提供的PTFE螺纹密封带缠绕在接头体螺纹上



4. 将压缩套圈插入接头主体，并使用圆顶螺母将其松动固定
2. 
将接头主体拧入塞子组件的末端（用手拧紧）。

压缩套圈注：不锈钢套圈提供最可靠的密封，但会永久压接到探头上。PTFE套圈在多次使用后会变得更加变形，最终需要更换。它的好处是，它允许轻松地移除和重新定位探头。
3. 
握住塞子的光滑金属端，使用7/16”扳手或套筒将主体拧紧到塞子中。

5. 将数据记录仪探头送入压缩接头，直至
探针的底座紧紧地靠在圆顶螺母上。


	

6. 拧紧圆顶螺母，将数据记录仪固定到位（用手拧紧）。
7. 
将数据记录器和塞子组装件插
直到O形环不再可见。





产品支持故障排除需要帮助吗？

· 请访问我们的在线资源库madgetech.com/resources。
· 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。
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